Technische Daten: Kalkar SNR-300

	Thermische Reaktorleistung
	762 MW

	Elektrische Leistung
	300 MW

	Spaltzone
	

	Anzahl der Brennelemente
	205

	Anzahl der Brennstäbe pro Brennelement
(je nach Typ)
	166

	Aktive Brennstablänge
	0,95 m

	Gewicht des Spaltbaren Plutoniums
	1150 kg

	Brutmantel
	

	Anzahl der Brutelemente
	96

	Anzahl der Stäbe pro Brutelement
	61

	Brutrate
	0,97


Technische Daten: Superphenix I

	Thermische Reaktorleistung
	3000 MW

	Elektrische Nettoleistung
	1180 MW

	Nettowirkungsgrad
	39%

	Anzahl d. Brennelemente mit je 271 Brennstäben
	364

	Hüllrohrwerkstoff
	Rostfreier Stahl

	Max. Hüllrohrtemperatur
	620 °C

	Na-Gesamtmenge im Primärkreislauf
	3,314 t

	Kern-Eintrittstemperatur
	395 °C

	Kern-Austrittstemperatur
	545 °C

	Na-Gesamtmenge im Sekundärkühlkreis
	1500 t

	Temperatur am Dampferzeuger-Eintritt
	525 °C

	Temperatur am Dampferzeuger-Austritt
	345 °C

	Wassertemperatur am Dampferzeuger-Eintritt
	237 °C

	Wasserdruck am Dampferzeuger-Eintritt
	218 bar

	Dampftemperatur am Turbinen-Eintritt
	487 °C

	Dampfdruck am Turbinen-Eintritt
	177 bar


